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Produkt: Zellkautschuk Vierkantprofil (Rechteckprofil). Einseitig auf Breitseite selbstklebend 

ausgerüstet (nur als Montagehilfe). Klebeband mit Fadenverstärkung. 
 
 
Material:   EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), geschlossene Zellstruktur. 
   
 
Farbe:  schwarz 
 
 
Physikalische Werte  Dichte:      130 +/- 20 kg/m³ 

Bruchdehnung (ISO 1798-97):   180 % 

Bruchwiderstand (ISO 1798-97):   500 kPa 
Reißfestigkeit (ASTM D 624):   0,43 kN/m 
Druckverformung bei 50%, 22h, 70°C: < 20 % 
Temperaturbeständigkeit:    -40° bis +70°C (kurzzeitig bis +100°C) 
Wasseraufnahme (ASTM D 1056-00): < 5 % 
Vernetzungsart:     peroxydisch 

 
 
 Physikalische Eigenschaften Beständigkeit gegen UV und Witterung:  Hervorragend 

Beständigkeit gegen Ozon:    Gut 
Beständigkeit gegen Säuren:   Gut 
Beständigkeit gegen Öle und Fette:   Schlecht 
 

 
Maßtoleranzen   DIN ISO 7715 Teil 5, P3 
 
 
Technische Daten zum Klebeband Produktbeschreibung:    Doppelseitiges Klebeband  

Produktstruktur:     unterstützendes Gittergelege aus PES/PVA  
Abdeckband:     Abziehbares Papier oder PE-Folie, ca. 90 g/m²  
Gewicht:     70 g/m²  
Stärke:      0,08 mm  
Temperaturbeständigkeit:    -40 bis +90 °C  
Klebekraft:     min 18N / 25 mm bei einem Kontakt von 1 h 

 
 
Verarbeitung: Das Abdeckpapier auf der SK-Beschichtung sollte erst unmittelbar vor der Anwendung entfernt 

werden, um evtl. Verschmutzungen absolut auszuschließen. Die Oberflächen der zu 
beklebenden Materialien müssen sauber, trocken, tragfähig, möglichst glatt sowie frei von 
Fetten und Ölen sein. Das Profil wird auf dem gereinigten Untergrund spannungsfrei und 
intensiv vollflächig angedrückt. Es ist darauf zu achten, dass das Profil nicht unter Zug 
aufgebracht wird. Der Kontakt wird durch Andruck gefördert. 

 
Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15° bis +25° C. 
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ROHS-Konformität: Das Produkt ist RoHS-konform und erfüllt die Anforderungen der aktuellen Richtlinie 2011/65/EU und 

der Erweiterung 2015/863, betreffend die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. 

 
REACH-Verordnung: Das Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung). 
 
 
 
Hinweis: 

 
Diese anwendungstechnischen Hinweise und Produktinformationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben, dienen jedoch 
nicht als Spezifikation und stellen keine verbindlichen technischen Werte oder Anwendungsempfehlungen dar. Alle Angaben dienen 
lediglich einer ersten Einschätzung der hier genannten Materialien und gelten nicht als rechtsverbindliche Richtlinien. Es handelt sich um 
technische Qualitäten. Anwendung, Verarbeitung und Nutzung der Produkte liegen ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Wir empfehlen 
Ihnen dringend, alle von uns gelieferten Produkte durch eigene Versuche auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu 
überprüfen. Eine Zusicherung von Eigenschaften für Ihre Endprodukte geben wir nicht. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so 
ist diese für alle Schäden auf den Wert, der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware beschränkt. Jeder Anspruch hieraus ist 
ausgeschlossen. Eine Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die Beschaffenheit unserer Produkte gemäß unserer Spezifikation. 
Produktions- und anwendungstechnisch bedingte Abweichungen und Änderungen sind nicht auszuschließen. Wir behalten uns das Recht 
vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. 


